
Panchina in legno tipo "Milano", con
schienale, su armatura di ferro profilato,
compresi scavetti per plinti, rinterro e
sgombero del materiale eccedente; in
opera.
Del tipo a 16 listoni, in pino nordico, colore
verde tipo RAL 6005.
Dimensioni listoni: 195 x 4,6 x 2,9 cm
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vista frontale  - scala 1:20

Cestiono 100 lt.

art. 1U.06.400.0010

Forma cilindrica in ferro verniciato

pianta - scala 1:20 vista laterale - scala 1:20

1U.06.400.0030.
Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera, costituito da:
- pannello in alluminio serigrafato a colori contenente planimetria del parco, legenda esplicativa delle specie botaniche, destinazione d'uso delle aree, riferimenti al
regolamento del verde; i cartelli saranno collocati e fissati tramite 4 viti agli angoli della bacheca;
- bacheca in lamiera di metallo con fondale in lastra unica e parte frontale in plexiglas incorniciato con angolari e battute in metallo, tre pareti e copertura inclinata
in lamiera come fondale, coppia distanziatori cilindrici sui lati, con forature predisposte, per fissaggio ai montanti laterali. Brugole, viti o qualsiasi altro elemento di
fissaggio in acciaio secondo il modello depositato
presso il Settore Parchi e Giardini;
- supporti laterali composti da coppia di tubolari chiusi in metallo collegati tramite coppia di piatti in metallo preforati per fissaggio ai distanziatori della bacheca.
I montanti verticali saranno infissi nel terreno e stabilizzati tramite plinti in calcestruzzo da realizzare sul posto;
Tutto il manufatto dovra essere zincato a caldo a saldature avvenute, verniciato con vernice plastificante color RAL previa adeguata preparazione con trattamento
aggrappante (garanzia di inalterabilita agli agenti atmosferici per almeno 7 anni).
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1U.06.400.0030.a
Dimensioni struttura grande - 162 x 255 cm
(per cartello con planimetria, ecc...
dimensioni 120 x 80 cm)
da collocare agli ingressi

1U.06.400.0030.b
Dimensioni struttura grande - 92 x 255 cm
(per cartello aggiuntivo per particolari necessità come
dediche ecc... dimensioni 50 x 80 cm) da collocare
accanto a quelli grandi o isolati all'interno dell'area
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Fontanella in ghisa tipo "Milano"
Corpo verticale a parallelepipedo leggermente rastremato,
dotata di zoccolo, cornici ornamentali e pigna alla sommità;
catino di base per la raccolta dell'acqua con decoro
stampato a rilievo.
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sezione     scala 1:20

Griglia per alberi in ghisa
sferoidale a forma di corona
circolare composta da quattro
settori di 90° con feritoie disposte
a raggera, e collegati tra loro
tramite piastre imbullonate.
Componenti: prodotto composto
interamente in fusione in ghisa
sferoidale sottoposta a
trattamento antiossidante.

Dimensioni: spessore 2.5 cm, Ø
int 100 cm, Ø est. 200 cm.
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cordolo in CLS con superficie liscia
sezione 12-15x25 cm
posato a raso
CLS di rinfianco

terra di coltura
manto erboso

strato  di sabbia
0-6 mm del tipo riciclato

strato divisorio in
geotessuto

strato di drenaggio in ghiaia
mista naturale
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Sabbiera per cani - scala 1:20

1U.04.250.0130.b
Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10.2,
in ghisa sferoidale UNI EN 1563, verniciatura e protezione con:
- sabbiatura grado Sa2;
- mano di primer monocomponente allo zinco;
- mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco;
- mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine
alchidiche;
- mano di finitura di smalto alchidico.

Nel tipo: mobile
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Cancello in ferro, realizzato con
telaio di profilati normali, con
pannelli monolitici non giuntati in
grigliato elettrofuso
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Recinzione e cancello metallico grigliato (Area cani)

Recinzione modulare in grigliato elettrofuso in opera, con pannelli monolitici non giuntati; compresa la zincatura a caldo e la verniciatura plastificante per immersione di colore RAL 6005.
Dimensioni dei moduli a scelta, cornice di testa con bugne, complete di piantane e bulloni. (MU.06.360.0070)

plinti di fondazione in cls
30x30 cm, h.30 cmsostegno cancelli

Recinzione modulare in grigliato elettrofuso in opera, con pannelli monolitici non giuntati; compresa la zincatura a caldo e la verniciatura plastificante per immersione di colore RAL 6005.
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